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JABATAN PERANCANG BANDAR

MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Ruj. Kami: MPSP/70/39-73/21 B.2 (2)
19.07.2017

1) ULASAN-ULASAN JABATAN TEKNIKAL

i. Pihak tuan dikehendaki menunai dan mencatatkan semua
syarat-syarat jabatan teknikal seperti yang dirujuk oleh Urusefia
pusat Setempat (OSC) di atas pelan susunatur.

il. Sesalinan surat jabatan tersebut perlulah disertakan kepada MPSP.

2) SURAU
a. Pihak pemaju dikehendaki menyediakan surau yang dicadangkan
di dalam institusi dan ditunjukkan di atas pelan.

3) TEMPAT LETAK KENDERAAN

i. Pihak pemaju dikehendaki menyediakan dan membina tempat
letak kereta / motosikal / lori secukupnya secara fizikal.

ii. Sila tunjukkan petak-petak tersebut di atas pelan lantai cadangan
setiap tingkat dan nomborkannya.

4, PENGALIRAN AIR TERAKHIR

a. Sila tunjukkan dengan jelas arah aliran air pemaritan hingga ke
tempat pengeluaran air yang terakhir untuk projek tersebut di atas
pelan susunatur.

5) PENGESAHAN JURUTERA PERUNDING

a. Jurutera  Perunding dikehendaki mengesahkan  cadangan
penyambungan pembentungan najis ke loji kumbahan sedaiada
adalah mengikut syarat kelulusan JPP dan dapat menampung
penduduk stara bagi pembangunan ini.

b. Jurutera Perunding dikehendaki mengesahkan tapak kawasan
tadahan / takungan adalah mengikut syarat kelulusan JPs /
Jabatan Kejuruteraan MPSP.

c. Jurutera Perunding dikehendaki mengesahkan — cadangan
pembangunan ini fidak akan mengganggu sistem pengaliran air
disekelling kawasan ftersebut dan akan bertanggungjawab
terhadap semua masalah yang wujud semasa dan selepas
pemaijuan ini dilaksanakan.

6. PENGESAHAN JURUKUR :

a. Jurukur berlesen dikehendaki mengesahkan paras tanach baogi
pembangunan ini akan ditambun sekurang-kurangnya ke paras
'5s.0.D 2.130 meter atau Mengikut syarat Jabatan Kejuruteraan
MPSP di atas pelan susunatur.

b. Jurukur berlesen dikehendaki mengesahkan tapak cadangan bagi
pembangunan ini.

c. Jurukur berlesen dikehendaki mengesahkan jumiah pokok yang
berukurlilit 0.8 meter atau lebih yang terdapat di atas tapak
cadangan.

7. PERAKUAN PEMAJU

a. Memperakui membayar caruman pemaritan berdasarkan kadar
RM 50,000.00 seekar sebelum atau semasa mengemukakan pelan
bangunan.

b. Pemaju  bertanggungjawab memastikan tapak cadangan
pembangunan ini ditambun sekurang-kurangnya 'S.0.D 2.130 meter
atau mengikut syarat Jabatan Kejuruteraan MPSP di atas pelan.
paras tanah hendaklah disahkan oleh Jurukur berlesen selepas kerja
tanah selesai dijalankan.

c. Pemaiju bertanggungjawab memastikan cadangan pembangunan
ini fidak mengganggu sistem pengaliran air di sekeliling kawasan
tersebut.

d.Pihak pemagju  berfanggungjawab sepenuhnya terhadap
keselamatan orang ramal, harta benda dan juga bangunan -
bangunan yang bersempadan sebelum kerjo- kerja pembinaan
dijalankan.

e. Pihak pemdju dikehendaki membeli insuran untuk menjamin
keselamatan orang ramai, harta benda dan juga bangunan -
bangunan yang ditunujukkan di atas pelan dan menunaikan semua
syarat kelulusan pelan susunatur.

f. Memperakui merobohkan semua binaan tanpa kebenaran seperti
yang ditunjukkan di atas pelan dan menunaikan semua syarat
kelulusan pelan susunatur.

g. Pihak pemaju bertanggungjawab sepenuhnya untuk
menyelesaikan apa - apa masalah berkaitan binaan tanpa
kebenaran di atas tapak cadangan atau setinggan sebelum
pembinaan dimulakan.

h. Pihak pemaju dikehendaki mengambil gambar bangunan -
bangunan sedaiada yang bersempadan dengan tapak cadangan
sebelum dan selepas pembangunan dijalankan untuk dijadikan
bukti sekiranya berlaku kerosakan terhadap bangunan sediada
yang terdapat di sekitar tapak pembangunan.

8. CADANGAN FASA PEMBANGUNAN
a.Pinok  pemaju  dikehendaki menentukan cadangan fasa
pembangunan bagi pemajuan ini di atas pelan dan dinyatakan

secara jelas di dalam tajuk permohonan.

9. RAYUAN

a. Sebarang rayuan akan dibentangkan untuk pertimbangan
Jawatankuasa setelah pihak tuan menunaikan semua syarat -
syarat diperlukan dengan sepenuhnya.

10.CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN - CPTED

Reka Bentuk Susun Atur

i, Reka bentuk susun atur periu mewujudkan :

a.Pengawasan semula jadi.

b.Menggalakkan ruang pandangan dari pelbagai sudut.

Bangunan perlu menghadap tempat letak kenderaan berpusat.

_ Kedudukan tandas awam, surau dan lain-lain ruang kegunaan
awam mestilah dirancang secara bersepadu dan bersekali dalam
bangunan serta tidak terpencil dan mudah dilihat.

iv. Sistem jaringan jalan raya perlu mempunyai ruang pandangan

yang elas.

Tempat Letak Kenderaan

i. Tempat letak kenderaan berpusat periu menghadap bangunan
atau lain-lain aktiviti yang menjadi tumpuan orang awam.

ii. Tempat letak kendercan perlu mempunyai pencahayaan yang
baik.

iii. Sila sertakan cara perkiraan tempat letak kenderaan dalam bentuk
jadual di atas pelan mengikut kaedah kiraan seperti berikut:
Institusi Pengaijian Tinggi
- 1 petak TLK/2 kakitangan pentadbiran/pengajar dan 1 petak
TLK/20 pelajar dan 1 petak motorsikal/5 pelajar dan 10%
daripada jumlah untuk pelawat.

Tempat Letak Kereta OKU
Keperluan tempat letak kereta bagi golongan kurang upaya untuk
semua jenis pembangunan adalah seperti berikut :

Jumlah Tempat Letak Kereta Biasa Keperluan Tempat Letak Kereta OKU
Yang Disediakan

1-25TLK 1 Petak

26 - 50 TLK 2 Petak

51-75TLK 3 Petak

| 76-100TLK 4 Petak
J 101 - 150 TLK 5 Petak

151 petak ke atas Maksima 5 Petak

a. Tempat letak kereta bagi golongan kurang upaya hendaklah
disediakan di kawasan yang paling dekat dengan laluan keluar
masuk ke dalam bangunan.

b. Ruang di anfara tempat letak kereta OKU dengan laluan keluar
masuk perlu mempunyai kelebaran yang mencukupi, termasuk
penggunaan kerusi roda.

c. Keluasan tempat letak kereta OKU yang sesuai adalah 5.0 meter
panjang dan 3.8 meter lebar termasuk 0.8 meter untuk laluan kerusi
roda.

d. Keluasan tempat letak kereta OKU untuk di garaj atau tempat khas
adalah 7.3 meter panjang dan 4.5 meter lebar.

e! Ramp juga harus disediakan di laluan yang mempunyai perubahan
ketinggian. Tahap kecerunan yang dibenarkan adalah kurang
daripada 8.3 peratus.

f. Kelebaran minimum ramp hendaklah 1.0 meter dan panjang
maksimum adalah 10.0 meter.

g. Keluasan petak OKU yang sesuai adalah 5500 mm panjang dan
3600 mm lebar, termasuk 'transfer area’ dan dibezakan dari petak
umum menggunakan tanda, simbol dan warna. Simbol dan garis
sempadan wamna putih di atas latar belakang warna biru ( Biru
Seamaster Neptune9331 : Kod 9300H)

(SILA SERTAKAN CARA PERKIRAAN TEMPAT LETAK KENDERAAN DALAM

BENTUK JADUAL DI ATAS PELAN)

h. Ukuran laluan tempat letak kereta berpusat
Laluan untuk satu hala - 20 kaki
Laluan untuk 2 hala - 24 kaki
(Sila tunjukkan arah laluan frafik)

i, CPTED: Pihak pemaju dikehendaki memastikan bangunan
menghadap ke arah tempat letak kereta berpusat. Tempat letak
kereta berpusat fidak dibenarkan untuk disediakan di bahagian
belakang bangunan dan tempat yang tersorok.

. Petak tempat letak kenderaan yang berdekatan dengan pili
bomba hendaklah mempunyai jarak 10 kaki dari kedudukan pili
bomba tersebut.

11.AM

a. Semua Tanah yang berwarna kuning atau rezab jalan dan lorong
dalmm pembangunan ini hendakich dibina dan dibersihkan clari
segala halangan dan strukfur binaan sebelum diserahkan dengan
percuma kepada Kerajaan.

b. Kemudahan awam dan semua struktur binaan yang dirosakkkan
atau yang perlu dipindahkan semasa kerja pembinaan dijalankan
hendaklah divruskan  mengikut  kehendak  MPSP/JKR atas
perbelanjaan pihak pemaiju sendiri.

c. Pemaju dikehendaki membina parit konkrit utama tepi jalan
berhadapan dengan lot-lot cadangan pembangunan serta
memperbaiki dan menaikkan taraf parit konkrit/tanah yang sedia
ada sehingga ke tempat pengeluaran air terakhir untuk projek
tersebut sebelum memulakan kerja tanah.

d. Pokok-pokok sediada (fidak mengira saiz) yang terdapat di atas
bahu jalan/rezab yang teribat dengan perlebaran jalan, tidak
boleh ditebang tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada
MBPP terlebih dahulu.

e. Potongan selekoh 20 kaki hendaklah diadakan di semua
persimpangan jalan dan potoengan selekoh 7 kaki & inci untuk
persimpangan lorong sisi / belakang.

f. Semua pelot dan bangunan yang dicadangkan itu hendaklah
menunjukkan ukuran, tingkatnya dan jumiah bilangan unit bagi
setiap jenis cadangan kemajuan hendaklah juga disenaraikan,

g. Sila tunjukkan dengan jelas dan terperinci semua cadangan yang
dicadangkan dalam bentuk pelan bangunan kasar bagi setiap
tingkat yang dicadangkan dan memberi satu salinan senarai luas
lantai bagi setiap cadangan yang terlibat.

h. Garisan anjakan bangunan:

Institusi
Anjakan hadapan bangunan adalah 20 kaki
Anjakan tepi dan belakang, adalah seperti jadual di bawah :

Jarak Anjakan Bangunan Minima (divkur dari garisan
sempadan lot atau garisan sempadan plot
cadangan baru hingga dinding bangunan)

Ketingglan Bangunan

1 - 4 Tingkat 10 kaki

5 Tingkat 15 kaki

6 Tingkat 20 kaki

7 Tingkat dan lebih 20 kaki

Pihak pemaju dikehendaki menyediakan Anjakan Bangunan
minima 13 meter daripada tepi laluan utama lebuhraya.

i. Cadangan Jalan:

Cadangan laluan dalaman yang tidak diserahkan kepada Pihak
Berkuasa Negeri dibenarkan 20 kaki untuk sehala dan 24 kaki untuk
dua hala tidak termasuk tempat letak kereta, tembok penahan dan
rezab parit yang melebihi 2 kakl.

j. Laluan dalaman Berstrata

Laluan untuk satu hala - 24 kaki tidak termasuk tempat letak
kereta dan tembok penahan (pagar) dan rezab parit yang
melebihi 2 kaki

Laluan dalaman untuk 2 hala - 30 kaki tidak termasuk tempat

letak kereta dan tembok penahan (pagar) dan rezab
| parit yang melebihi 2 kaki.

dm%.ﬂ.)._ PEMAJUAN

i. Sila tunjukkan pengiraan cagj pemajuan bagi peningkatan densiti
untuk kediaman atau penambahan ruang lantai perniagaan yang
terlibat dalam pembangunan yang dicadangkan mengikut kadar
bayaran seperti berikut:

a. Pembangunan Komersil : RM5.25 / k.p

ii. Jumlah luas ruang lantai yang dibenarkan tanpa cqj pemajuan
adalah ---- kaki persegi

iii. Jumiah luas ruang lantai yang dibenarkan dengan caj pemajuan
adalah ----- kaki persegi hingga --—-- kaki persedi.

v Bevdiosaran codiamgan fwan, jurmin lues Teemg lantici kesglurdian
yang dicadangkan adalah --—- kaki persegi.

v. Bayaran caj pemajuan yang akan dikenakan berdasarkan had
densiti/plot ratio yang dibenarkan adalah RM -,

a.Pihak konsultan dikehendaki menyediakan ruang kosong lebih
kurang 10 inci di atas pelan untuk kegunaan jabatan.

b. Pemaju dikehendaki memastikan dan menyelaras cadangan jalan
dan parit supaya boleh disambungkan dengan
pembangunan-pembangunan yang bersempadan dengannya.

c. Pihak pemaju dikehendaki menyediakan jalan susur 40 kaki dan
laluan tersebut hendaklah diserah percuma kepada kerajaan.

d. Pihak pemaju dikehendaki selaraskan kedudukan tempat letak
kereta OKU supaya berhampiran dengan bangunan.

e. Pihak pemaju dikehendaki mematuhi nisbah plot (plot ratio} dan
kepadatan bangunan mengikut Draf Rancangan Tempatan seperti
berikut:

Nisbah plot 1:2 (untuk perniagaan)

Syarat - syarat tambahan

1. Keperuan mengikut Garis Panduan Eco-City Batu Kawan.

a)  Aksesibiliti:

i. Sefiap jalan yang berkelebaran 40" perlu diperlebarkan menjadi
kelebaran minima 50' (bagi jolan yang diserahkan kepada
kerajaan).

ii. Setiap unit commercial building perlu disediakan anjakkan 2 meter
dari rezab jalan untuk laluan pejalan kaki yang berterusan.

iii. Ruang penanaman pokok 2 meter hendaklah disediakan selepas
laluan pejalan kaki.

iv. Kesinambungan laluan pejalan kaki/basikal antara bangunan ke
bangunan perlu ditunjukkan di dalam pelan susunatur.

v. Perlu menyediakan kemudahan bagi sistem pengangkutan awam
seperti perhentian bas dan perhentian teksi. Sila tunjukkan bas
‘Lay-by' dalam cadangan pembangunan.

vill. Kemudahan park & ride periu  disediakan  dengan
menghubungkan tempat letak kereta  dan kemudahan
pengangkutan awam.

b) Perlu menerapkan ciri-ciri Bandar Selamat dalam pembangunan

yang dicadangkan, seperti :

i. Laluan pejalan kaki / basikal perlu disediakan secara berasingan
dengan laluan bermotor.

ii. Pembangunan yang dicadangkan peru diterapkan dengan
elemen-lemen Rekabentuk Persekitaran Yang Selamat (CPTED).

JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG
Ruj: MPSP/50[10-3313{ (1) |

Jabatan menyokong permohonan ir
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16.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ii. Cermin keselamatan hendaklah dipasangkan di lokasi - lokasi yang
strategik.

iv. Kamera litar terutup (CCTV) hendaklah dipasong di kawasan
pemigaan dan tempat awam bagi memantau keselamatan. Sila
tunjukkan di atas pelan lokasi cadangan CCTV.

Sila tunjukkan di atas pelan lokasi cadangan CCTV.

c) Kemudahan bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan am

periulah disediakan.

i. Depo sampah serta stor penyimpanan barang pembersinan perlu
disediakan dan ditunjukkan di atas pelan.

ii. Pusat kitar semula / Pusat Kompos / Pusat E - Waste juga perlu untuk
disediakan.

iii. Pusat pelupusan sisa parit / pasir / CnD juga hendaklah disediakan.

iv. Kelebaran jalan servis ke depo sampah hendakiah berkelebaran 50
berdasarkan Garis Panduan Eco-City Batu Kawan.

d) Semua sistem peparitan hendakloh disediakan secara tertutup.

e) Pokok - pokok besar yang mempunyai nilai tertentu tidak

dibenarkan ditebang. |

f) Semua Uojnczo} dikehendaki mematuhi sekurang-kurangnya

bertaraf "GBI certified"”. |
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ulasan seperti berikut:

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Maijlis Perbandaran Seberang Perai)
1992 bagi kawasan Seberang Perai telah dikuatkuasakan dari ity
pelan-pelan kerja tanah wdijiblah dikemukakan ke Jabatan Kejuruteraan
MPSP untuk pertimbangan dan kelulusan sebelum sebarang kerja tanah
dimulakan . f

Pelan-pelan jalan dan| parit hendaklah dikemukakan melalui seorang
Jurutera Perunding ke Jabatan Kejuruteraan MPSP untuk pertimbangan
dan kelulusan.

Pelan permasangan lempu jalan/lampu isyarat hendaklah dikemukakan
melalui seorang Jurutera Perunding ke Jabatan Kejuruteraan MPSP untuk
pertimbangan dan kelulusan.

Jurutera Perunding/Jurukur berlesen dikehendaki mengesahkan paras
tanah yang ditambun bagi tapak cadangaan pembangunan.

Pemohon dikehendaki menunjukkan dengan jelas di afas pelan
cadangan laluan keluar/masuk sementara yang akan digunakan untuk
laluan lor semasa kerja tanah dan kerja-kerja pembinaan  dijalankan.
Sekiranya tiada, MPSP beranggapan pemohon akan menggunakan laluan
kekal sediada seperti yang diluluskan di atas Pelan Kebenaran
Merancang.

Sebarang bentuk kerda tanah fidak dibenarkan dijalankan sehingga
pelan-pelan kerja tanah diluluskan dan telah mematuhi syarat-syarat
seperti berikut:-

a)Mengadakan di tapak:-

i)Papan tanda kerja fanah (menyediakan dua buah papan tanda
sekiranya tapak kerja tonah jauh dari jalan awam.

iilkolam cetek bersih tavar kenderaan yang sempurna atau setaraf.
iii)Dua buah(2)"Water Jet Pressure” untuk membersih kenderaan.

iv)Jalan konkrit sepanjang 30 meter bagi laluan keluar.

b)Mengemukakan notis memulakan kerja tanah.

c)Surat  kebenaran memulakan kerja tanah daripada Jabatan
Kejuruteraan

pPemohon hendakiah memastikan perkara-perkara di bawah yang
bermula di peringkot kerja tanah dikekalkan sehingga siap kerja
bangunan iaitu:-

i)Kolam cetek bersih tavar kenderaan yang sempurna

iijDua buah({2) "Water Jaf Pressure” untuk membersih kenderaan keluar dari
tapak

iii) Jalan konkrit sehinggo ke jalan awam

iv)JMengadakan parit kelling tanch sementara pada paras jiran sediada
dan pada paras tambunan di sekeliling lot parit keliling pada plot-plot
bangunan serta selaras dengan jajaran parit kekal yang akan dibina kelak.
v)Kolam pemendapan.

Kesemua syarat di atas peru dicalit sebagai syarat nota di dalam pelan
bangunan. Kegagalan pematuhan kepada syarat-syarat di atas ataupun
dengan kegagalan syarat fersebut telah mengakibat berlakunya banjir,
tindakan tegas akan diambil terhadap pemilik tanah berkaitan termasuk
arahan pemberhentian kerja.

Pemohon hendaklah memastikan pengaliran air oleh lof-lot bersebelahan
fidak terjejas akibat pembangunan ini serta peru bertanggungjawab
sepenuhnya sekiranya beraku apa-apa masalah yang timbul kemudian.
Pemohonan juga dikehendaki memastikan parit konkrit sedia ada/parit
tanah sediada tidak tefkambus dan air dapat mengalir dengan sempurna
dan Jurutera Perunding dikehendaki mengesahkan bahawa cadangan
kemajuan ini tidak akan menggangu sistem saliran di sekeliling kawasan
itu.

Sediakan parit konkil yang bersesuaian disekeliing sempadan lof
pemohon pada paras tanah sedia ada untuk mengalir air dari kawasan
sekeliing lot tersebut yang terjejas akibat dari pembangunan. Parit
tersebut periulah diletekkan di dalam lot pemohon. Jika parit-parit tersebut
ingin diletakkan di dalam lot-lot pemunya lain maka kebenaran secara
bertulis periu diperolehi dafpada tuan-tuan tanah fersebut terlebih dahulu.
Parit-parit kepada pembinaan parit ini boleh dipertimbangkan (dengan
mengemukakan permohonan kepada MPSP) sekiranya pemaju dapat
membuktikan dengan Jelas kepada MPSP bahawa tiada sebarang
permasalahan banjir akan berlaku tanpa pembinaan tersebut. Namun
begitu, sekiranya didopali dengan ketiadaan parit tersebut telah
menyebabkan  berlakunya  banjir,  maka pihak pemaju  akan
bertanggungjawab sepenuhnya dan tindakan arahan pemberhentian
kerja akan dikeluarkan kepada pemaju sehingga pemaju mengatasi
sepenuhnya masalah banjir.

Cadangan parit konki! yang mempunyai 1200mm atau mempunyai
kedalaman melebihi 900mm hendaklah disediakan pagar pengadang
ienis G.| kelas B.

Cadangan parit tertutup yang dibenarkan ialah ‘bersaiz 900 mm dan ke
atas. Bagi cadangan parlt yang bersaiz kurang daripada 200 mm adalah
tidak dibenarkan.

pemohon dikehendaki membina parit perimeter disekeliling lof
pembangunan dan part monson utama terlebih dahulu sebelum
kerjia-kerja pembinaan lain dijalankan dengan memastikan sistem saliran
untuk kawasan sekitarnya tidak terjejas akibat pembangunan.

Pemohon mengakui akan mengemukakan 2 salinan pelan 'As-Built' Jalan
dan Parit dan Siap Pemasangan Lampu Jalan dalam bentuk ‘hard copy'
dan 'soft copy' serta hendaklah disimpan dalom format AutoCad
terkini/Shp.File/GIS di dalam €D Rom (2 salinan)

pemohon dikehendaki mengadakan fanda keselamatan bagi mencegah
berlakunya kemalangan kepada orang awam semasa pembinaan
sedang dijalankan.

pemohon dikehendaki membaiki semula segala kerosakan yang berlaku
ke atas jalan dan parit semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan.
Pemohon dikehendcki mengadakan papan tanda garisan lalulintas
mengikut spesifikasi JKR, butir-butimya perlu dimasukkan di dalam pelan
jalan dan parit.

Pemohon dikehendaki memperbaiki dan  menaikkan  taraf parit
konkrit/parit tanah yang sedia ada daripada lot cadangan pembangunan
sehingga akhir buangan.

pPemohon dikehendaki mengadakan perangkap gris dan sampah sebelum
menyalurkan ke parit akhir buangan (outfall).

Pemohon dikehendaki mencatitkan  kelebaran  parit,  takungan,
pembentung kotak dan menunjukkan arah aliran air dari tapak cadangan
sehingga ke pembuangan akhir.

Pemohon dikehendaki membina 2 buah pondok bas beserta ‘lay-by'
berhadapan untuk setiop arah atau menaiktaraf pondok bas sedia ada di
mana-mana tempat di Seberang Perai. Pelan pondok bas boleh
diperolehi daripada Jabatan ini dan kedudukan 'lay-by' tersebut mestilah
ditunjukkan di atas pelani

Dalam merekabentuk parit, pemohon dikehendaki mengkaji saiz parit
yang dicadangkan sama ada ia mencukupi untuk menampung kawasan
tadahan disebelah o-ow\oq tersebut. Oleh yang demikian, pihak pemaju
dikehendaki mengpmukakan kiraan hidraulik melalui seorang Jurutera
Perunding ke Jabatan Kejuruteraan semasa mengemukakan pelan jalan
dan parit kelak.

pembangundh di kawasan Batu Kawan perlu mengikut garispanduan
'ECO-CITY".

i. Parit dalaman perlu direkabentuk berkonsepkan mesra alam jenis
‘bio-ecologicdl drain' atau parit tertutup.

ii. Pemasangan lampu jalan dalaman hendaklah daripada jenis LED
Pemohon perlu memperakui akan memohon permit paparan iklan selepas
mendapat kelulusan permit paparan iklan. Denda tiga kali ganda akan
dikenakan sekiranya pemohon memasang paparan iklan sebelum permit
di luluskan.

Setiap permohohan PKM/BGN/JP perlu di rekabentuk berpandukan
kepada rekabentuk sejagat (Universal Design)

Jalan sedia ada di dalam tapak pembangunan tidak dibenarkan ditutup.
pPemohon hendaklah memastikan laluan sedia ada dapat bersambung
dengan laluan baru kemajuan ini.

JABATAN PERKHIDMATAN mmw&%lﬂ):bz

MPSP/60/13-73/11-101543 ]

10.07.2017

setelah menyemak pelan yang dikemukakan, jabatan tiada halangan
terhadap permohonan fersebut.

2,

a.

Di samping itu, pemaju dikehendaki:

Menempatkan 1 unit tong sampah Jenis roll on roll off {ro-ro) mengikut
spesifikasi majlis di ao_nd pusat pengumpulan sampah di lokasi seperti
yang ditunjukkan di atas. |

Longkang jalan utama zvo_n dibenarkan tutup kecudali untuk kegunaan
keluar masuk ke kowasan pembangunan sahaja. Laluan  fersebut
hendaklah mempunyai| bukaan/lurang penyelenggaraan berjarak
sekurang-kurangnya 3.0 meter pusat ke pusat.

Pihak pengurusan hendaklah menguruskan sendiri  pungutan dan
pelupusan sampah ke tapak pelupusan Pulau Burung Seberang Perai
Selatan.

Menyediakan pusat  kitgr semula  dengan saiz yang sesuai dan
ditempatkan bersebelahan dengan pusat pengumpulan sampah.

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN
MAUJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Ruj: MPSP/65/1-39/73/1(76)

28.06.2017

Permohonan kebenaran 3@3..*0:@ ini disokong dengan syarat-syarat berikut:

12

Kemudahan pengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi mengikut
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 disediakan kepada
semua tandas, bilik air, bilik tidur dan tangga.

Memastikan sistem peparitanh mempunyai curam yang sempurna mengikut
butiran jurutera supaya Q.ﬁ fidak bertakung untuk mengelakkan pembiakan
nyamuk,

Jarak antara rumah kongsi / bilik air / tandas sementara yang dibina untuk
kegunaan pekerja pembinaan dengan rumah kedai / kediaman terdekat
tidak kurang daripada 100kaki.

Memastikan kerja tanah / pembinaan yang dijalankan tidak menimbulkan
kacauganggu bunyi bising atau debu kepada mana-mana orang awam.
Kaedah menanam cericuk hendaklah mengikut syarat Jabatan
Bangunan MPSP.

Keseluruhan lantai dalaman tandas / bilik air dilengkapi jubin
‘homogenous' dan dinding dalamannya di lengkapi jubin seramik
sekurang-kurangnya 5 kakidari dasar lantai.

AN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG
“ [ 07.07.2017

ngan segala hormatnya sayaidiarahkan merujuk kepada perkara di atas.

Adalah dimaklumkan, mérujuk kepada Rancangan Struktur Negeri Pulau
Pinang 2020 (Warta Kerajpan Jiid 51 No 13 Tambahan No.1 Bertarikh 28
Jun 2007), kawasan ng dipohon berada di dalam Kawasan
Keutamaan Pembangundn - Pembangunan Baru dan di dalam Koridor
Pembangunan Utama Balu Kawan - Valdor.

Sehubungan dengan inif Jabatan pada dasamya fiada halangan ke
atas permohondan tersebut tertakluk kepada MPSP dan Jabatan Teknikal.

TENAGA NASIONAL BERHAD

Ruj Kami: TNB(B}/PPIN/SPER 14/6/26

16.06.2017

Berhubung dengan perkara di atas, dirujuk. Dimaklumkan pihak TNB tiada
sebarang halongan ﬂomw cadangan pembangunan diatas mengikut pelan
terkini.

2.

13.

15.

16.

1
Bekalan elekirik ke cadamgan pembangunan di atfas akan diberikan
melalui sistem voltan tinggi 11kV dari pencawang elektrik baru yang
berukuran é6m x 7m bersama sebuah bilik meter. Lokasi pencawang elektrik
di dalam pelan no lukisan oo_ Projek No 55314 adalah dipersetujui.
Jika terdapat sebarang Uml.__oo_joz pihak TNB berhak untuk meminta pihak
pemaju menyediakan tambahan tapak pencawang elekirik  untuk
bekalan elektrik ke pembangunan ini.
Pihak pemaju hendaklah membuat permohonan bekalan elektrik sebelum
pindaan bermula. |
sekiranya beban sistern wvatian rendicih yang dipeatidkan maignlril SUDA
(305kW), dan jarak MSB melebihi 25 meter, M5B yang berasingan poerlu
disediakan oleh pihak pemohon bagi membolehkan bekalan diberikan
oleh pihak TNB. |
Untuk permohonan bekaian melebihi 100A, geganti arus lampau dan arus
bumi hendaklah dibekalkan,dan dipasang di papan suis utama.
syarat-syarat yang dikenakan hanyalah untuk permochonan bekalan di
pembangunan ini sahaja. Sekiranya pembangunan masa hadapan
dijalankan secara berperingkat. Tenaga Nasional Berhad akan mengakan
syarat-syarat berpandukan  perancangan sistem secara menyeluruh
dengan mengmbilkira pemangunan sedia ada yang telah siap.
Sebarang pepasangan TNB tiang-tiang, sesalur atas, kabel bawah tanah
dan pencawang elektr mestilah  dikeluarkan daripada  kawasan
pembangunan jsebelum _QL_.:U_:oo: bermula dan kos pengubahannya
perlu ditanggung oleh pemaju.
Bekalan akan diberi melalui kabel bawah tanas/sesalur atas. Sila bekalkan
tiang-tiang lampu jenis konkrit yang standard serta di pasang di
tempat-tempat yang n__c_cM_Mu_.. oleh MPSP.
Segala kos yang dikenakan bagi fujuan "Route Mapping", "Construction
Plan","Cross Sectional _u_Qs__ww. "Microtunnelling” akan ditanggung oleh
pihak pengguna/pemaju.
Pihak pengguna/pemaju perlu mendapatkan kelulusan/permit bagi
kerja-keria merentang kabel dari Jabatan-Jabatan Berkuasa Kerajaan.
Kerja-kerja merentang kabel hanya akan dijalankan setelah kebenaran
diperolehi darl Jabatan-Jabatan Berkuasa Kergjaan.
Bayaran cas sambungan yang dikenakan kepada pengguna hendakiah
dijelaskan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja di atas dimulakan. Bekalan
elektrik hanya | akan nmumﬂn setelah pencawang dimulatugaskan dan
kebenaran merentang kabel bawah tanoh di kawasan yang terlibat
diperolehi darigada Jabatan-Jabatan Berkuasa Kerajaan.
Pihak tuanpunya bangunan atau pengurusan pbangunan ini, pada masa
hadapan mestilah membenarkan pihak TNB merentang kabel-kabel
bawah tanahnya pada bila-bila masa dari pencawang berkenaan. Tiada
sebarang syarat boleh dikenakan ke atas TNB bagi menjalankan
kerja-kerja ini.
Pihak Tenaga Nasional Berhad juga berhak untuk mengambil bekalan dari
pencawang yang berkenaan untuk kegunaan di luar kawasan
pembangunan pada bila-bila masa di masa hadapan.
Sebarang perubahan dan pembaharuan pelan tersebut di atas
hendaklah dihantar ke pejabat ini untuk diproses semula.
Pihak TNB tidak akan menanggung segala kos untuk membaiki jalan yang
telah diturap oleh pengguna/pemaju dalam kawasan
pembangunan tersebut.

17. Pihak pemaju/pengguna adalah bertanggungjawab di atas segala
kehilangan/kerosakan barang-barang TNB di dalam kawasan
pembangunan tersebut semasa dan sehingga Sijil Layak Menduduki
dikeluarkan oleh pihak MPSP. Segala kos yang terlibat di dalam
menggantikan barang-barang TNB yang rosak/hilang di dalam
tempoh tersebut akan dikenakan ke atas pihak pemaju/pengguna.

17. Pihak TNB berkuasa untuk mengubah sebarang syarat-syarat mengikut
perubahan semasa. Syarat-syarat dalam surat ini hanya sah untuk
tempoh masa dua tahun sahagja dari tarikh surat ini dan bekalan
elektrik hendaklah disambungkan dalam tempoh berkenaan.
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SYARAT-SYARAT DASAR £ u&ux

1. Kelulusan ini adalah sah untuk=fempoh dua tahun sahaja daripada
tarikh surat ini dikeluarkan.

2. Kelulusan ini adalah untuk retikulasi paip pembentungan/ sambungan
paip pembentungan seperti mana di dalam pelan no. PDC 1 untuk
jumlah penduduk setara seramai 1705 PE yang akan disambungkan ke
loji pengolahan kumbahan/ stesyen pam kumbahan sediada (No.Aset:
SP1554)

2. Semua kos untuk kerja-kerja pembinaan sistem pembentungan di dalam
dan di luar kawasan projek tersebut serta Bayaran Wang Sumbangan
Kapital Pembentungan terhadap kos menaiktaraf sistem pembentungan
awam hendaklah ditanggung oleh pihak pemaju.

3. Retikulasi paip pembentungan hendaklah diserahkan bagi tujuan
operasi dan penyelenggaraan kepada Pemegang Lesen Perkhidmatan
di bawah Seksyen 47 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, setelah
perakuan pematuhan dikeluarkan oleh orang yang berkelayakan dan
selepas Pemegang Lesen Perkhidmatan berpuas hati bahawa sistem itu
telah memenuhi kehendak pelan dan spesifikasi.

4. Rangkaian paip pembentungan dalaman (dari bangunan ke inspection
chamber serta sambungan ke paip pembentungan awam) tidak akan
diambilalih dan ia adalah tanggungjawab pihak pengurusan atau
tuan punya kondomium/ rumah pangsa/ pangsapuri.

5. Semua rekabentuk retikulasi paip pembentungan/ sambungan paip
pembentungan dan pecahan penduduk setara hendaklah mematuhi
piowaian dan garspanduan pembentungan yang diluluskan oleh
suruhanjaya serta pastikan retikulasi paip pembentungan/sambungan
paip pembentungan yang direkabentuk dan dibina hendaklah
mengambil kira aspek qualiti, kefungsian kerja serfa kemudahan
penyelenggaraan.

6. Pihak pemaju, perunding dan kontraktor adalah bertanggungjawab
untuk  mematuhi segala  peruntukan perundangan, syarat
keperluanteknikal dan prosuder yang telah digariskan daripada agensi
kawalselia atau pihak berkuasa lain yang berkaitan sebelum kerja-kerja
pembentungan di tapak dilaksanakan.

SYARAT-SYARAT BAYARAN
Mana-mana pembangunan yang tertakluk kepada peruntukan di
bawah Peraturan-peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kumpulan Wang
sumbangan Modal Pembentungan) 2011 dikehendaki untuk mematuhi
segala syarat keperluan yang dinyatakan dan menyumbang mengikut
kadar yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut kepada suatu akaun
amanah yang diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
(SPAN)

7. Kadar bagi setiap kategori sumbangan termasuk bangunan spesifik dan
bukan bangunan spesifik adalah seperti dalam Lampiran A. Bagi
bangunan yang bukan spesifik dan disambungkan ke sistem
pembentungan awam, kadar yang perlu dibayar oleh pemaju akan
dikira setelah keterangan-keterangan Harga Jualan dan Harga
Pasaran Hartanah diperolehi dengan selengkapnya. Semua pesanan
juruwang, pesanan bank atau draf bank yang bermaksud untuk
pembayaran KWSMP hendaklah ditulis atas nama SPAN - KWSMP.
Pemaju perlu menjelaskan Kumpulan Wang Sumbangan Modal
Pembentungan sebelum surat pengesyoran Perakuan Siap dan
Pematuhan atau Perakuan Siap dan Pematuhan dikeluarkan.

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN

8. Bagi retfikulasi paip pembentungan persendiian yang akan
diselenggarakan oleh pihak pemaju, syarat no.4 adalah tidak
berkenaan.

Lampiran A

A. Kadar Sumbangan Bagi Bangunan Selain Bangunan Spesifik

No. Kategori Sumbangan Kadar

1. | Mana-mana pemaju atau orang yang

membina bangunan yang berikut dan

menyambungkan bangunan itu suatu

pembentungan awam:

(a) Bangunan yang diniatkan untuk di | 1.00% daripada harga jualan
jual dan telah dijual setiap unit

(b) Bangunan kediaman yang dini .00% daripada harga jualan
untuk dijual tetapi belum dijual; seliap unit

(c) Bangunan yang tidak diniatkan untik 1.00% daripada nilai
dijual; pasaran setiap unit
dalam suatu projek
bukan kerajaan; dan
ii) 1.00% daripada kos
kontrak setiap unit
dalam suatu projek
kerajaan

(d) Bangunan yang diniatkan untuk dij¢gl1.00% daripada nilai
tetapi belum dijual, tidak termasuk | pasaran setiap unit
bangunan kediaman dalam dalam suatu projek
perenggan (b) bukan kerajaan; dan

(i) 1.00% daripada kos

kontrak setiap unit

dalam suatu projek
kerajaan

2. | Mezma-nmeama pemaiju 26w arzmg yamg RS bg) selimp
membinan tempat rawatan kumbahan | bilangan penduduk
tanpa kemudahan pemprosesan enap | setara

cemar atau penjana kuasa tunggu
sedia atau kedua-duanya.

3. | Mana-mana pemaju atau orang yang | RM120 bagi setiap
membina tangki septik atau tangki bilangan penduduk
septik komunal yang mengkehendaki | setara.

suatu kemudahan enap cemar di luar
tapak.

B. Kadar Sumbangan Bagi Bangunan Spesifik

No Kategori Sumbangan Kadar
1. [Mana-mana pemaju atau orang Yyang
membina bangunan spesifik yang berikut
dan menyambungkan bangunan spesifik
itu suatu pembentungan awam.

(a) Bangunan kediaman kos rendah

IRM1000 bagi setiap projek

(b) Rumah Ibadat RM100 bagi setiap projek

(c) Sekolah kerajaan atau bantuan |RM1000 bagi setiap projek
kerajaan
(d) Bangunan komuniti RM100 bagi setiap bangunan

(e) Bangunan kebajikan RM100 bagi setiap bangunan

2. | Mana-mana pemaju atau orang yang
membinan tempat rawatan kumbahan
tanpa kemudahan pemprosesan enap
cemar atau penjana kuasa tunggu
sedia atau kedua-duanya berhubung
dengan bangunan spesifik seperti
yang berikut:
(a) Bangunan kediaman kos rendah  |RM1000 bagi setiap projek
(b) Rumah Ibadat RM100 bagi setiap projek
(c) Sekolah kerajaan atau bantuan |[RM1000 bagi setiap projek
kerajaan

(d) Bangunan komuniti RM100 bagi setiap bangunan

(e) Bangunan kebajikan RM100 bagi setiap bangunan
3. | Mana-mana pemaju atau orang yang
membina tangki septik atau tangki
septik komunal yang mengkehendaki
suatu kemudahan enap cemar di luar
tapak berhubung dengan bangunan
spesifik seperti yang berikut:

(a) Bangunan kediaman kos rendah RM1000 bagi setiap projek

(b) Rumah Ibadat RM100 bagi setiap projek

(c) Sekolah kerajaan atau bantuan |RM1000 bagi setiap projek
kerajaan

(d) Bangunan komuniti RM100 bagi setiap bangunan

| | (e)Bangunan kebajikan | Ru100 bagi setap bangunan

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG

Rujukan PBAPP : E/DV/8/54/17, E/DV/8/5/15, E/DV/8/5/15 14.07.2017

Ulasan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang adalah seperti berikut -

i [ Pemaju ada/atau orang yang Kompeten perlu mematuhi
kesemua kehendak Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air
[Retikulasi  Air dan  Pemasangan  Paip) 2014 dan
Peraturan-peraturan Industri Perkhidmatan Air (Deposit, Fi dan
Caj Perkhidmatan Air) 2014 yang telah berkuatkuasa mulai 1
Februari 2014, yang mana terpakai.

2 Orang yang Kompeten seperti dalam Jadual Kedua,
Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan
Pemasangan Paip) 2014 hendaklah memohon bagi sesuatu
proses bekalan air ke pemajuan tersebut termasuk merancang,
merekabentuk, memasang paip dan lain-lain yang berkaitan,
mematuhi piawai, menguji dan seterusnya menyerahkan sistem
bekalan air tersebut dengan merujuk kepada Jadual Pertama
hingga Jadual Ketiga Belas.

3. Orang yang Kompeten dikehendaki mengemukakan lukisan
‘as-built’ yang disahkan oleh jurukur bertauliah dan dilengkapi
dengan pelan tapak (site plan) yang dilukis mengikut 'Penang
State Cassini Coordinate' termasuk menunjukkan koordinat
untuk 3 batu perenggan (boundary stones) dan aras selepas
pembinaan (as-built levels) di kawasan pembangunan.

4, Pelan ‘'as-built’ hendaklah dihantar dalam bentuk 3 set
‘hard-copy' dan 3 set 'soft-copy’ (dalam cd-rom dengan format
Autocad terkini).

L Kuantiti bahan selepas pembinaan (as-built quantities) untuk
pemasangan paip luaran, rumah pam dan tangki air /
takungan air hendaklah dikemukakan.

6. Bekalan air ke pembangunan ini hendaklah disalurkan dari
sesalur utama awam bergarispusat DN 600mm yang dipasang
oleh pihak PDC (melalui pelan konsep paip luaran yang telah
diluluskan oleh PBAPP pada 26 ogos 2015. Rujukan kami: PBA
(30) 2.51.01.00334.1). (Pihak Arkitek/Jurutera  Perunding
hendaklah merujuk kepada Jabotan Perancang Dan
Pembangunan, PBAPP Perai untuk mendapatkan pelan
terperinci lokasi paip).

7. Sesalur perkhidmatan dan retikulasi baru dalam pembangunan
ini hendaklah dipasang atas perbelanjaan pemaju sendiri.

8. Pemaju dikehendaki untuk membayar bayaran Sumbangan
Modal seperti yang ditetapkan di daloam Jadual Ketiga
(Bahagian |, 1l & Ill) Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan
Air (Deposit, Fi dan Caj Perkhidmatan Air) 2014 yang mana
berkenaan.

¥ Tempoh Liabiliti kecacatan bagi sistem retikulasi air luaran atau
sesalur bekalan utama yang akan diserahkan kepada PBAPP
ialah 24 bulan daripada tarikh penyerahan kepada PBAPP.

10. Seperti diperuntukkan di bawah Kaedah 30, Kaedah-kaedah
Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip)
2014, pemaju hendaklah memberikan jaminan sebanyak 5%
daripada kos sistem retikulasi air luaran atau sesalur utama
bekalan yang diserahkan atau RM2,000.00 mana-mana yang
lebih tinggi dalam bentuk wang tunai atau jaminan bank yang
sah untuk tempoh 27 bulan bermula dari tarikh penyerahan
sistem retikulasi air luaran atau sesalur utama bekalan kepada
PBAPP.

1. Bagi bangunan dengan kefinggian 3 ftingkat, pemaju
dikehendaki menyediakan sistem mengepam jenis 'pneumatic’
di bumbung untuk membekalkan air ke tingkat dua dan tiga.

12 Bagl bangunan yang ketinggian melebihi 40 meter, sistem
pengepaman DUA PERINGKAT dikehendakit-

(5 Stesen pam sedutan (5 saiz tangki air di bumbung) di tingkat
bawah. Jangka masa pengepaman hanya dibenarkan antara
pukul 9.00 malam hingga 6.00 pagi sahaja.

i Bekalan air hendakiah diambil daripada tangki simpanan air
yang dapat bermuat sekurang-kurangnya penggunaan
mencukupi untuk kegunaan sehari.

iii. Tangki simpanan air dibumbung hendaklah diperbuat
daripada salah satu bahan yang diluluskan oleh SPAN.

iv. Bagi tingkat tertinggi dan kedua tertinggi di paras bumbung.
sistem pengepaman jenis ‘pneumatic’ dikehendaki untuk
memastikan 'Turus Tekanan Baki' (Residual Pressure Head) air
tidak kurang dari 10 meter.

V. Turus tekanan pengepaman maksima (maximum pumping
head) pada paip penghantaran adalah 75meter.

13. Bekalan air hendaklah diambil daripada tangki simpanan air di
bumbung yang cukup saiznya seperti dalom Kaedah 50 dan
Jadual Ketiga Belas, Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air
(Retikulasi dan Pemasangan Paip) 2014.

14. Tangki simpanan air hendakiah diperbuat daripada bahan
yang diluluskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
(SPAN) dan mematuhi Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan
Alr (Retikulasi dan Pemasangan Paip) 2014.

18. Pihak pemaju hendaklah telah menjelaskan kesemua bayaran
seperti deposit, fi, Caj Perkhidmatan dan lain-lain bayaran yang
mana berkenaan termasuk yang tertunggak sebelum
sambungan akhir diluluskan oleh PBAPP Sdn.Bhd.

16. Simpanan air untuk kegunaan rumah tangga/perniagaan tidak
boleh digunakan untuk sistem pemadam api.

17. Kedudukan meter pukal dikehendaki dipasang di atas paip
bekalan air utama yang masuk ke setiap blok bangunan.

18. Pemaju dikehendaki memohon bekalan air sementara melalui
tukong paip beresen untuk tapak pembinaan sebelum
kerja-keria pembinaan dimulakan.

19. Bagl pembangunan seperti perlebaran jalan, perparitan dan
lain-lain keria yang berkaitan, yong melibatkan paip PBAPP,
paip tersebut hendaklah dipindah atas kelulusan PBAPP. Segala
kos pemindahan paip hendaklah ditanggung oleh pihak
pemaju sendir dengan penyeliaan PBAPP.

20. Bagi pembangunan yang melibatkan kawasan tadahan air,
jarak lega minima sejauh 15m daripada mana-mana punca air
adalah dikehendaki.

21. Bagi pembangunan yang melibatkan kawasan tadahan air,
jarak lega minima sejauh 15m daripada mana-mana punca air
adalah dikehendaki.

5
AV

22.  Bagi pembangunan yang melibatkan kerja-kerja tanah di lereng
bukit bersebelahan dengan aset PBAPP, dinding penahan
adalah dikehendaki bagi melindungi aset PBAPP.

23. Dinding penahan hendaklah dibina tidak kurang dar ém ke
sempadan tanah PBAPP.

19. Paip air dan saluran pembetungan tidak boleh dipasang selari
atas tepi jalan yang sama. Jarak minima antara paip air dan
saluran pembetungan yang dicadangkan untuk dipasang selari
ialah 3m. Begitu juga dengan jarak minima selebar 3m adalah
perlu di antara paip air dengan saluran TNB/Telekom.

20. Pokok-pokok besar tidak boleh ditanam atas tepi jalan di mana
paip air akan dipasang.

21. Sekiranya terdapat aras tanah akhir (final ground level) yang
melebihi 15m dari paras laut di pembangunan ini maka tangki
air paras tinggi dan rumah pam hendaklah disediakan. Rumah
pam hendaklah ditempatkan di mana aras tanah akhir tidak
melebihi 15m dari paras laut.

sila maklum bahawa ulasan ini hanya sah laku untuk tempoh 2 tahun
dari tarikh surat ini dikeluarkan. Pihak tuan perlulah merujuk semula
kepada PBAPP Sdn.Bhd. selepas tamat tempoh ini jika pelan
Kebenaran Merancang masih belum diluluskan.

12.07.2017

dengan suratan Hakmilik, kategori penggunaan dan syarat nyata
tanah.

I

“SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA

& 03.07.2017

2.  Setelah meneliti permohonan dan pelan-pelan  yang
dikemukakan, dengan ini dimaklumkan bahawa pihak MCMC
tiada halangan bagi cadangan permohonan seperti di atas oleh
TETUAN KDU UNIVERSITY COLLEGE (PG) SDN.BHD.

3. Untuk sebarang pertanyaan, pihak twan boleh menghubungi
Alameen bin Azhari di talian 04-3201000 atau melalui e-mail
alameen.azhari@cme.gov.my untuk mendapatkan penjelasan
lanjut.

PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG
BAHAGIAN PERANCANGAN

Ruj: PPPP/PPT/BAH.17/4/25 JULID7

03.07.2017

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. PDC telah meneliti kandungan surat Akujanji Mematuhi
Ulasan-Ulasan yang dikemukakan oleh Tetuan KDU University
College (Pg) Sdn Bhd bertarikh 19 Jun 2017. Oleh itu,
dimaklumkan bahawa PDC secara dasamya fidak mempunyai
sebarang halangan terhadap cadangan pindaan tersebut.

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
MASILIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Ruj: MPSP/80/10-12/80BAH3(S)JIL.28

04.08.2017

Saya dengan hormatnya merujuk kepada surat ulasan kami bertarikh 6
Julai 2017 mengenai perkara di atas.

2. Adalah dimakiumkan bahawa Jabatan ini tidak ada halangan
terhadap permohonan tersebut memandangkan cukai tafsiran
| sebanyak RM 5,542.45 untuk setengah tahun kedua 2017 telah

dijelaskan,

3. Bersama-sama ini disertakan salinan resit untuk rujukan dan
_ tindakan tuan.

| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Rui: Bil( 7 )dIm.JPS.SPS.5B.800- 1/8/46 KLT 2
| 03.08.2017

Dengan segala hormatnya perkara diatas dirvjuk.

2. Adalah dimaklumkan syarat-syarat jobatan adalah seperti berikut:

i) Pemaju bertanggungjawab menyenggara, membaikpulih dengan
segera serta memastikan ‘status quo' sistem saliran seperti
sungai/parit/alur sediada tidak terjejas dan boleh mengakibatkan
berakunya banijir di kawasan sekitar.

i) Semua struktur binaan kawalan saliran seperti outlet sump/
perangkap sampah/ on-site detention/ infitration sump/ kolam
takungan periu dibina di dalam lot pemajuan.

i) Sebarang perubahan/pindahan pelan hendakiah dikemukakan
| semula ke jabatan untuk ulasan seterusnya.

, iv) Pemaju perlu memastikan aliran keluar dari tapak pemajuan

| ditunjukkan dengan jelas dan memastikan aliran sempuma
sehingga fitik curahan akhir parit monsocon/sungai/laut  (final
discharge).

v) Pemaju hendaklah bertanggungjawab untuk menaiktaraf semua

| sistemn saliran termasuk mana-mana struktur terlibat supaya tidak
mengakibatkan kawasan persekitaran di landa banjir.

vi) Pemagju dipertanggungjawab di afas kecacatan  dan
| penyelenggaraan saliran yang dibina olehnya sehingga sistemn
| saliran diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan.

vii) Pemaju  hendakiah membenarkan pegawai jabatan ini
| menjalankan pemeriksaan ke atas pembangunan pada bila-bila

masa.

viil) Pemaju mestilah memastikan semua kiraan dan rekabentuk untuk
sistem saliran di kawasan projek ini adalah berdasarkan kepada
rmemiwol sofircn rmesta clicmm M Zmdl Editfion (Urbon Strormwvoiier
Management Manual For Malaysia).

ix) Jabatan ini berhak untuk mengarahkan pihak pemaju untuk
membuat pertambahan atau pindaan ke atas
kemudahan-kemudahan sedia ada (berkaitan keselamatan)
selepas siap pembinaan dan telah beroperasi bagi memastikan
keselamatan pengguna.

' x) Pelan butiran tferperinci sistem saliran perfu  dikemukakan di

| peringkat permohonan pelan jalan dan parit untuk ulasan jabatan

ini.
JABATAN LANDSKAP
MASJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
| Ruj: MPSP/45/200-4/73/8(7)
| 21.08.2017 |

Dengan segala hormatnya surat tuan bertarikh 27 Julai 2017 mengenai
perkara di atas adalah dirvjuk. ,

' 2. Dimaklumkan Jabatan tfiada halangan terhadap mang |

| penanaman yang di cadangkan di dalom pelan susunatur dan
menerima pindaan perubahan tempat letak kereta kepada
kawasan lapang yang merangkumi gelanggang futsal dan bola

{ keranjang.

/3. Pihak pemadiju juga dikehendaki mengemukakan Pelan Landska

setelah Pelan Kebenaran Merancang (PKM) diluluskan.

JABATAN KERJA RAYA PULAU PINANG
RUj: PKR.PP(33)A/17/14/12699(L) {
08.08.2017

Merujuk kepada perkara di atas dan surat aripada Arkitek bertarikh
16.6.2017 dimaklumkan bahawa pejabat ifi tiada bantahan terfakiuk
kepada syarat-syarat berikut: '

]

_.majn_noﬂn:_.o_ojn_a0_03um3_omc:oamzﬂ .cmq_c_ijQEEUQEJ
deraf tatasusunan yang dicad kan oleh Majlis Peroandaran
Seberang Perai. :

2. Pemaju dikehendaki memastikan bahawa jalan-jalan perparitan
boleh disambung dan diselaraskan oleh pembangunan-
pembangunan sekeliing.

3. Pelan-pelan pindaan afau pelan-pelan yang akan dilanjutkan
tempohnya mestilah dihantar ke pejabat ini untuk pertimbangan
semula.

4, Kemudahan-kemudahan awam dan struktur-struktur yang
dirosakkan atau yang perlu dipindahkan semasa perlaksanaan
kerja perlu diuruskan oleh pemaju ke taraf JKR atas perbelanjaan
sendiri,

5. Tanah-tanah yang akan diserahkan kepada Kerajaan sebagai
rezab jalan perlu diratakan dan bebas daripada sebarang struktur

6. Tempat-tempat letak kereta dan laluan pedalaman tidak layck
diambilalih oleh JKR.

7. Pelan-pelan jalan dan parit hendaklah dikemukakan untuk
semakan dan kelulusan sebelum pembinaan jalan dan parit
dimulakan.

8. Satusalinan pelan tatasusunan yang diluluskan oleh Majlis
Perbandaran Seberang Perai dan disahkan oleh arkitek periu
dikemukakan bersama pelan jalan dan parit.

Lain-lain
Pihak Arkitek/Pemaju perlu mengambilkira syarat-syarat kelulusan
Laporan TIA unfuk kemajuan ini. Semua syarat tersebut perlu
dicatat dalam pelan semasa tunai syarat kepada Jabatan
Perancang. Majlis Perbandaran Seberang Perai serta Pelan Jalan
dan Parit (R&D) Jabatan ini.
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DILULUSKAN DENGAN SYARAT

Semua tanah atau cadangan jalan dalaman tidak akan diambil alih oleh kerajaan dan pemaju/perbadanan pengurusan dikehendaki
menyelenggara sendiri jalan tersebut.

Semua jalanflorong sementara hendaklah diselenggara sendiri oleh pemaiju dan papan tanda pemberitahuan jalan sementara/persendirian
hendaklah dipasang di tapak sebelum borang F (Perakuan Siap dan Pematuhan) dikeluarkan oleh PSP (Principal Submitting Person).

Pelan-pelan jalan dan pemaritan yang mengandungi keperluan-keperluan JKR, JPS dan Jabatan —S_E.ciaw: MPSP hendaklah
dikemukakan kepada jabatan-jabatan tersebut untuk pertimbangan sebelum permulaan kerja.

Semua Jalan 66 kaki yang dicadangkan pemaju perlu menyediakan laluan basikal dan ditunjukkan perinciannya di dalam Pelan Jalan Dan
Parit.

Pemaju dikehendaki membayar caruman pemaritan dengan kadar RM50,000.00 seekar atau mengikut syarat Jabatan Kejuruteraan MPSP
sebelumPSP (Principal Submitting Person)mengemukakan Borang G17 di peringkat CCC.

Pihak pemaju dikehendaki bertanggungjawab memastikan tapak cadangan pembangunan tersebut ditambun sekurang-kurangnya ke paras
S.0.D. 2.13 meter atau seperti yang disyaratkan oleh Jabatan Kejuruteraan MPSP. Paras tanah tersebul hendaklah disahkan oleh Jurukur
berlesen selepas kerja tambunan tanah selesai dijalankan.

Pihak pemaju dikehendaki menyediakan tapak pengumulan sampah MPSP serta membina bangunannya.Tapak lersebut hendaklah
dipagar, diratakan dan dibina parit-parit konkrit disekelllingnya sebelum dipindahmilik bersama bangunannya kepada MPSP dengan
bayaran namaan RM1.00 sebelum borang F(Perakuan Siap dan Pematuhan)dikeluarkan oleh PSP (Principal Submitling Person).

Tapak untuk pencawang elektrik hendaklah dipindahmilik kepada TNB dengan bayaran namaan RM10.00 atau dipajak kepada TNB.
Semua plot Kemajuan Masa Hadapan (KMH) hendaklah dipagar dan diselenggara dengan baik pada bila-bila masa oleh pihak pemaju.

Pihak pemaju dikehendaki menyediakan sebuah bilik sembahyang lekaki dan perempuan uniuk penuntut, pengunjung beragama lIslam di
dalam institusi yang dicadangkan.

Kawasan lapang di dalam pembangunan yang mempunyai hakmilik bersirata hendaklah disediakan mengikut pelan lanskap yang
diluluskan dan dijadikan harla bersama (common properties) dan dipindahmilik kepada Perbadanan Pengurusan.

Tapak untuk kolam tadahan akan di selenggara oleh pemaju .

Pihak pemaju dikehendaki menyelesaikan masalah berkaitan dengan selinggan di atas tapak cadangan sebelum pembangunan
dijalankan.

Pihak pemaju berlanggungjawab seppnuhnya uniuk manyelesaikan apa-apa masalah berkaitan binaan tanpa kebenaran di atas lapak
cadangan atau sefinggan sebelum pembinaan dimulakan.

Semua Tempal letak kenderaan yang dicadangkan di dalam kawasan pembangunan institusi hendaklah diselenggara sendiri cleh

Perbadanan Pengurusan

Pihak pema
bangunan yar

1 dikehendaki untuk membell insuran untuk menjaminkan keselamatan orang ramal, harta benda dan juga bangunan-
bersempadan sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan.

Pihak pemaju dikehendaki mengambil gambar bangunan-bangunan sediada yang terdapal bersebelahan dengan tapak cadangan sera
menyediakan “Dilapidation Survey’ dan mengemukakannya kepada Jabatan Bangunan MPSP serentak dengan Borang B (notis
memulakan kerja).

Pihak PSP dan pamaju bertanggungjawab sepenuhnya menyelesaikan apa-apa masalah yang dibangkitkan sekiranya pembangunan yang
dijalankan menimbulkan kacauganggu/masalah kepada lot-lot berjiran.

Pihak pemaju dikehendaki menggunakan kaedah “injection pile bagi semua kerja-kerja penanaman cerucuk.

Sebarang kerja-kerja pemajuan tidak boleh dimulakan di tapak sehingga kebenaran memulakan kerja diperolehi daripada MPSP.

Pihak pemaju dikehendaki membina parit konkrit utama tepi jalan berhadapan dengan lot-lot cadangan pembangunan serla memparbaiki
dan menaikkan laral paril konkrit tanah yang sedia ada sehingga ke tempal pengeluaran air terakhir untuk perojek tersebut sebelum
memulakan kerja tanah, b

b . o
Pokok-pokok sediada (tidak mengira saiz) yang terdapat di atas bahu jalanirezab jalan yang terlibat dengan pelebaran jalan, tidak boleh
ditebang tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada MPSP terlebih dahulu.

Pihak pemaju dikehendaki mengemukakan pelan cantuman,pelan pecahan sempadan lanah atau permohonan serah dan berimilik tanah
jika pembangunan ini melibatkan 2 lot atau lebih jika tidak berlentangan dengan Kanun Tanah Negara unluk pertimbangan MPSP.

Pihak pemaju dikehendaki mengemukakan pelan lanskap untuk perimbangan MPSP

Pihak pemaiju dikehendaki memastikan kebersihan tapak binaan atau pramis bangunan dan parsokitaran dijaga dan diselenggara dengan
baik untuk mengelakkan pemblakan nyamuk aedes.

Pihak pemohon dikehendaki mematuhi Seksyen 11 Akla Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akla 154) berserta syarat-
syaral pematuhan yang dibuat di bawahnya.

Pihak perunding (PSP) dikehendaki menunjukkan dengan terperinci di alas pelan bangunan, pelan jalan dan parit (R&D) dan pelan lanskap
cadangan laluan /aksesibiliti daripada tempat letak kereta OKU ke dalam dan luar bangunan / ke kawasan lapang / ke pondok perhentian
bas dan lain-lain kemudahan.

Pihak pemaju dan perunding dikehendaki memastikan pembangunan ini perlu mematuhi "malaysian Standard (MS1184-2014) Universal
Design and Accessibility In The Buill Environment — Cede Of Practice”.

Pemaju dikehendaki memasang pagar/tembok di sekeliling kawasan pemajuan bersirala supaya had sempadan dapat dikenalpasti dan
mudah untuk tujuan penyelenggaraan dan pengurusan.

Kelulusan adalah tertakluk kepada ulasan jabatan teknikal berkaitan. Majlis berhak membatalkan kelulusan yang diberi sekiranya syarat-
syarat kelulusan gagal dipatuhi oleh pemohon

Pihak pemohon dikehendaki menyediakan petak OKU secara khas (dedicated bay) dengan kelebaran minima 5500mm x 3800mm
termasuk ‘transfer area’ dan dibezakan dari petak umum menggunakan tanda, simbol dan wamna. Simbol dan garis sempadan warmna putih
di atas latar belakang warna biru (Biru Seamaster Neptune 6331: Kod 9300H).

Pihak pemchon dikehendaki menandakan petak tempat letak kereta untuk ibu mengandung dan wanita di dalam bangunan
pasaraya/perniagaan yang dicadangkan semasa mengemukakan pelan bangunan.

Pihak pemaju digalakkan untuk menggunakan teknologi ‘Interlocking Brick Pavement’ bagi mengurangkan air larian permukaan semasa
hujan dan secara langsung membantu mengurangkan kekerapan banijir kilat.

Pemaju dikehendaki membaiki semula segala kerosakan yang berlaku ke atas jalan dan parit semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan.

Pihak pemaju dikehendaki memastikan bahawa semua utiliti bawah tanah baharu yang dipasang melalui pengorekan terbuka atau melalui

pengerudian berarah (Horizontal DirectionalOrilling, HDD) diukur oleh jurukur tanah bertauliah yang dilantik semasa pemasangannya.

Jurukur bertauliah yang dilantik dikehendaki meng kan semua maklumat utiliti bawah tanah dalam bentuk data digital dan pelan utiliti
h Ukur dan Pemetaan sebelum CCC dikeluarkan oleh PSP.

Pihak PSP tidak boleh memperakukan CCC W pembangunan ini sehingga semua jalan dan rezab kerajaan telah diserah percuma
kepata kerajaan tan Gl Faknilk terkini telahpun dikeluatkan oieh Pinak ‘Barkuasa Negen

Pemaju dikehendaki menyediakan laluan basikal/ jalan kaki/ OKU minima 3 meter di semua jalan 66 kaki dan ke alas periu dan perlu
bersambung dengan seliap kejiranan dan pusat aktiviti. Laluan untuk kemudahan tersebut hendaklah menggunakan konkril inprint atau
setaraf dengannya.

Pemaju dikehendaki mematuhi Green Building Index (GBI) bagi pembangunan ini sekurang-kurangnya bertaraf “certified”

Pemaju dikehendaki menggunakan bebendul jalan jenis ‘semi mountable kerb” .

Pemaju dikehendaki menyediakan sistem perparitan secara tertulup dan spesifikasinya perlu dinyatakan secara terperingl di dalam palan
parit dan jalan (R&D).

Pemaju dikehendaki melengkapkan bangunan dengan sistem penuaian  air hujan (SPAH)

Pihak Berkuasa Perancang Tempalan berhak untuk membatalkan Kebenaran Merancang yang di berl pada bila-bila masa demi
kepentingan awam di bawah peruntukan seksyen 25(1),Akta Perancangan Bandar dan Desa,1976(Akla 172).

Pihak pemaju dikehendaki mematuhi dan menunaikan dengan semua syarat/kehendak Jabatan Teknikal seperti dicatatkan di dalam pelan
susunatur bil.{ 3A ) dim.MPSP/{70/39-73/21 B2

DILULUSKAN DENGAN SYARAT

Kerja-kerja bangunan tidak boleh dimulakan melainkan dan
sehingga permohonan pecah sempadan tanah telah diluluskan
dan hak milik telah dipohon.

PELAN INI DIBERI KEBENARAN MERANCANG DI
BAWAH SEKSYEN 22 (3) AKTA PERANCANGAN
BANDAR DAN DESA 1976 UNTUK DUA BELAS BULAN
SAHAJA DARIPADA TARIKH KELULUSAN INI TIDAK
DIPAKAI DI MANA MELIBATKAN APA-APA KERJA
BANGUNAN TELAH DIMULAKAN DI DALAM MASA
YANG DISAHKAN.

Abduliah

:_
ang Bandar

n Seberang Peral

Diluluskan tertakluk kepada Undang-Undang dan Undang-

Undang Kecil Perbandaran di Mesyuarat Majlis yang t€ldh

diadakan pada ‘Q m MMT 2017

Diluluskan mengikut Seksyen 22 (3) Akta Perancangan Bandar

Dan Desa 1976. Kebenaran Merancang ini diberi dari tarikh

(4 1 0CT 201
. A 0 cﬂ.— (U1e

dan luput tempohnya

Ir 1 Raenafii Bt Hj Mahmod
Setiausaha Perbandaran
Majlis Perbandaran Seberang Perai

1. Kontraktor utama di suatu

Keselamatan Tapak sepenuhn
tingkahlaku yang sel

tapak kerja hendaklah
nya masa untuk men
amat di tapak kerja binaan,

h melantik Penyelia
yelia dan menggalakkan

2. Kontraktor utama h
2 r utama hendaklah me ; .

dengan keselamat : h menyediakan latihan dalaman berken:
selamatan dan kesihatan semasa be -

kerja untuk pekerja binaan.

3. Kontraktor utama dj

_ﬁn%mm__ﬁ.:ﬁmz._em:ﬁ keselamatan, cermin mat

In-lain peralatan keselamatan yang mana
masa ke semasa kepada pekerja,

suatu tapak kerja hendaklah membekalkan topi

a r_..zn:.::::_: (Goggles) dan
mungkin di dapati perlu dari

4. Tapak kerja hendaklah dipagari sepenuhn
MWM_WH M:...Smf.m: dapat Eo__zﬁ_.:nm_.ﬁ pihak WM“:%M:aﬁmHﬂﬁhmhcﬁnﬁv
rn:.:mm_mn. Sw_._.mmamsm (hoarding) direkabentuk dengan %Eu_w.:_mmn_m 4
s v“_“,ﬂ Hﬂam 2.44 meter dan dibina menggunakan gg-mm:m“_:
s M Kuatan yang cukup untuk menampung dengan selamat
ot I mana ianya .m_n.: dikenakan dan hendaklah diselen
s VM_ n.nm am keadaan baik. Di mana pengadang (hoardi .
gan tempat orang awam lalu-lalang, bumbung U\E”_wm WMH”.%_

pada kekuatan yang cukup he i
! ndakl i
awam daripada objek wgmﬂu:& L T

5. Tanda amaran dari lam
. pu amaran i
i 12 yang sesuai dan i
— MMMWM% %mrﬂmﬂm&m@wﬁ pergerakan lalulintas wnnama_&“d MMMMWMM:%&%M&
. g mana mungkin menyebablk. bak svacn
dan mnmc;m perlu lalulintas rnzawﬁw: a..hmmh%w%ﬂﬂm e et
( gungjawab (designated person). i i

Semasa merobohkan dindin
g luaran pada struktur melebihi ketingei
Wmﬂoﬁ pelantar perangkap (catch platform) yang &Rﬂ o_w__z . a
crtauliah hendaklah disediakan - it i

sepanjan i i ;
mengelakkan kecederaan kepada Em%m Mi Ems bahagian luar dinding, bagi

7. Bilamana bahan-bahan dijatuhkan (

pada sebarang tempat disebelah luar
saluran yang bertutup (an anclosed
yang sama kekuatannya hendaklah

dibuang) melebihi ketinggi
1bu: . 1an 6
dinding-dinding luaran _umMm cmbmﬂﬂwh

chute) daripada kayu ata
digunakan, T A

8. Perencah (scaffold) dan jari

Perencah (sc: dan jaring keselamatan pugak (peri i

n_hm___d_mwvﬁg_m. satu ::m.xﬁ lebih tinggi daripada mgzmrmﬂx%ﬁ”wv ok
:w%%wﬂ._z __”.rs Setiap perancah ( scaffold) yang mencapai 15 V_\:anqmwnmnm.
i h.c._.:rﬂ _“r“_r._w Uo“w_ﬂmﬁwuz lukisan dan rekabentuk oleh Jurutera wn“hmmw
. Janng keselamatan pugak (peripheral netti : it baik
dan dipasang pada struktur yang rEﬁu& QE.”_MM__MW _M“M_Mwwmﬂm”ﬁ::zwo e
9. Pelantar beban (loadin {

elan : ¢ platform) hendaklah s

daripada bahan yang sesuai dan cukuy P

purna pembinaannya
lanya digunakan dan direk

. p kekuatannya untuk tujuan di mana
abentuk oleh Jurutera Bertauliah,

10. Tiada mana-mana bahagian kren boleh ke

(hoarding) atay o5 luar melepasi dinding pengadang

ar di kawasan tapak kerja.

I'1. Rekabe :

EMEmQMWkKMH@E va:wEmﬁm:.mnEo:SE untuk ncwnam-vorca.m hendaklah
i EB:Q»E::%E&E_E M: Pihak wnqr.:mmm Tempatan dan hendaklah
lain-lain haiwan perosak. cegah pembiakan nyamuk, lalat tikus dan
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PROJEK:

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI PEMBANGUNAN YANG
MENGANDUNGI:

FASA1

BLOK A - PUSAT PENTADBIRAN 5 TINGKAT

BLOKB - PERPUSTAKAAN DAN BILIK KULIAH 6 TINGKAT

BLOKC -1 TINGKAT BANGUNAN AKADEMIK, DEWAN SERBAGUNA DAN
KAFETERIA
2 UNIT PONDOK PENGAWAL
1 UNIT TNB 11KV STESEN SUIS UTAMA

FASA 2

BLOKC - TAMBAHAN 2 TINGKAT DENGAN PODIUM KEPADA BANGUNAN
AKADEMIK, DEWAN SERBAGUNA DAN KAFETERIA

BLOKD - DEWAN KULIAH DAN KAFETERIA 3 TINGKAT

BLOKE - BANGUNAN AKADEMIK 5 TINGKAT

PINDAAN KEPADA PELAN LULUS BIL.( )DLM .MPSP/70/30-73/21) BERTARIKH
12.06.2015 SEPERTI BERIKUT:

BLOK A -PUSAT PENTADBIRAN 5 TINGKAT

BLOK B - PERPUSTAKAAN DAN BILIK KULIAH 6 TINGKAT

BLOK C - BANGUNAN AKADEMIK DAN DEWAN SERBAGUNA 3 TINGKAT
DENGAN PODIUM

BLOKD - DEWAN KULIAH DAN KAFETERIA 3 TINGKAT

BLOKE - BANGUNAN AKADEMIK 5 TINGKAT
2 UNIT PONDOK PENGAWAL
1 UNIT TNB 11KV STESEN SUIS UTAMA

DI ATAS PT 5828, MUKIM 13, BATU KAWAN, SEBERANG PERAI SELA
PULAU PINANG

UNTUK: TETUAN KDU UNIVERSITY COLLEGE (PG) SDN BHD

TANDATANGAN PEMILIK TANAH / BANGUNAN

Saya sahkan bahawa hakmilik tanah bagi tanah di mana bangunan-bangunan ini akan dibina
tidak mengandungi perjanjian atau syarat-syarat khas yang melarang pembinaan
bangunan-bangunan yang tersebut. ;

KDU UNIVERSI
(Formerly kno

. KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (CEO)
NO IC . 610612 - 02 - 5048

ALAMAT : KDU COLLEGE (PG) SDN BHD
32, JALAN ANSON,
10400, GEORGE TOWN, PULAU PINANG

NO.TEL : 604 - 2386368

PERAKUAN PEMAJU

a. Memperakui membayar caruman pemaritan berdasarkan kadar RM 50,000.00 seekar atau

tertakiuk kepada ulasan Jabatan Kejuruteraan MPSP sebelum mengemukakan G17 di peringkat
CCC.

b. Pemaju bertanggungjawab memastikan tapak cadangan pembangunan ini  ditambun

g. Pihak pemaju bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan apa-apa masalah berkaitan

h.  Pihak pemaju dikehendaki mengambil gambar bangunan-bangunan sediada yang bersempadan

¢c. pemaju bertanggungjawab memastikan cadangan pembangunan ini tidak mengganggu sistem
d. Pihak pemaju bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan orang ramai, harta benda

e. Pihak pemaju dikehendaki membeli insuran untuk menjamin keselamatan orang ramai, harta

f. Memperakui merobohkan semua binaan tanpa kebenaran seperti yang ditunjukkan di atas pelan

sekurang-kurangnya 'S.0.D 2.130 meter atau mengikut syarat jabatan Kejuruteraan MPSP di
atas pelan. Paras tanah tersebut hendaklah disahkan oleh Jurukun berlesen selepas kerja tanah
selesal dijalankan.

pengaliran air di sekeliling kawasan tersebut.
dan juga bangunan-bangunan yang bersempadan semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan.

benda dan juga bangunan-bangunan yang bersemoadan sebelum kerja-kerja pembinaan di
jalankan.

dan menunaikan semua syarat kelulusan pelan susunatur.
binaan tanpa kebenaran di atas tapak cadangan atau setinggan sebelum pembinaan dimulakan.

dengan tapak cadangan sebelum dan selepas pembangunan dijalankan untuk dijadikan bukti
sekiranya berlaku kerosakan terhdap bangunan sediada yang terdapat di sekitar tapak
pembangunan.
. Pihak pemaju mengesahkan bahawa tidak akan melaksanakan atau terlibat dengan cadangan
atau sebarang skim yang membenarkan pemaju perumahan untuk memberi pinjaman
perumahan kepada bakal pembeli unit kediaman bagi pemajuan yang dikemukakan ini.
Sekiranya saya didapati melanggar prosedur ini, pihak MPSP berhak menarik balik atau
membatalkan permohonan atau kelulusan Kebenaran Merancang yang tekah diberikan.

B Sgerpy Keok
.................... ageesi-+a ol Exentll ffficer
NAMA © DR. CHONG BENG KEOK
JAWATAN  KETUA WNOPS..)_ EKSEKUTIF (CEO)
NO IC . 610612 - 02 - 5048

ALAMAT  : KDU COLLEGE (PG) SDN BHD |
32, JALAN ANSON,
10400, GEORGE TOWN, PULAU PINANG

NO. TEL . 604 - 2386368

Saya mengesahkan bahawa :
1. Cadangan penyambungan pembetungan najis ke logi kumbahan sediada adalah mengikut syarat

2. Cadangan pembangunan ini tidak akan menganggu sistem pengaliran air disekeliling kawasan

PENGESAHAN JURUTERA PERUNDING

kelulusan JPP dan dapat menampung penduduk setara bagi pembangunan ini.

tersebut dan akan bertanggungjawab terhadap semua masalah yang wujud semasa dan selepas
pemajuan ini dilaksanakan.

R. CHEE TAI HOE
C18588

Saya mengesahkan bahawa:
14

PENGESAHAN JURUKUR TANAH

Saya mengesahkan bahawa paras tanah yang ditambun bagi tapak cadangan rancangan ini
ditambun sekurang-kurangnya ke paras S.0.D +2.130 m di atas pelan susunatur dan pelan kerja
tanah.

Saya mengesahkan bahawa keluasan tapak cadangan bagi pembangunan ini adalah 10.4004
ekar. (42,088.60 m.p)

Saya mengesahkan bahawa tiada sebarang pohon pokok yang mempunyai filitan melebihi 0.8 m
di tapak cadangan

UKUR RENTAS

\ ¥ .
LOH SAIl WANG mism. MAALS. B.SURV. HONS

Juruukur Tanah Beriesen
Dibawah Akta 458 (Disemak 1991)

TANDATANGAN PERANCANG BANDAR /ARKITEK DAN
SAKS| KEPADA PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN
Saya mengesahkan bahawa pelan - pelan yang dihantar adalah mengikut

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan pindaan-pindaannya, serta
garispanduan-garispanduan dan polisi-polisi Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

GREEN >~u_ﬂmm STUDIO SDN BHD |ﬁll i 3

Co. No.: 708574-T

Bay Avenue, D-15-3,
Lorong Bayan Indah 2
11900 Bayan Lepas,
Penang, Malaysia

Tel : 604-630 9968
Fax : 604-630 9969 !
www.greenacres.my F

Sekysen 18. Akta SPRM (Akta 694) Kesalahah Dengan Masuk Untuk Memperdayakan Prinsipal
oleh Ejen

"Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seorang ejen, atau sebagai seorang ejen dia
menggunakkan niat hendak memperdayakan prisipalnya, apa-apa resit, akuan atau dokumen lain
yang berkenaan denganya prinsipal itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab
untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap
tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya.”

TAJUK LUKISAN : TARIKH : SKALA :
PELAN KUNCI JULAI2017|  SEPERTI DITUNJUKKAN
PELAN LOKASI DILUKIS OLEH - DISEMAK OLEH -
PELAN SUSUNATUR " o
NO. PROJEK: NO. LUKISAN :
GA/168/14| PP/01/01
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